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Wir bieten eine große Vielfalt an Emissionsfarben in unserem EL-Portfolio an. Die Farb- 
palette reicht dabei von Blau, Blaugrün und Grün über Orange bis hin zu Weiß. 
Bei der Weißemission sind wir in der Lage, die Farbtemperatur (CCT) an Ihre Wünsche  
anzupassen. Wir können die Leuchtstoffzusammensetzung gezielt so abändern, dass in der  
Anwendung später beispielsweise warm- oder kaltweiße Farbtöne erzeugt werden können.

Elektrolumineszenz (EL) ist eine Form der Lumineszenz, bei der mit Metallen dotiertes Zink-
sulfid durch Anlegen eines elektrischen Wechselfeldes dazu angeregt wird, Licht zu emit-
tieren. Der Strahler einer Elektrolumineszenz-Folie ist prinzipiell wie ein Kondensator auf-
gebaut und kann in fast jeder beliebigen Form realisiert werden. Bekannte Ausführungen  
sind Folien, Fliesen, Bauteile, Schläuche und Drähte. Aber auch die direkte, mehrlagige  
Beschichtung von Objekten oder Textilien ist möglich. Vorteile der Elektrolumineszenz sind:

• Herstellbar in nahezu beliebiger Fläche und Form
• Biegsam, mechanisch belastbar
• Sehr leicht und flach
• Geringe Wärmeentwicklung, geringe Leistungsaufnahme
• Gleichmäßiges, nicht blendendes oder flackerndes Licht
• Dimmbar
• Temperaturwechselbeständig
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Speziell dotierte Zinksulfide zeigen auch die Eigenschaft der Kathodolumineszenz, einer  
weiteren Sonderform der Lumineszenz. Diese Zinksulfide werden vor allem im Bereich perma-
nent leuchtender Anzeigen von Uhren und Armaturen sowie bei wissenschaftlichen Analysen 
angewandt. Auch für diese Spezialanwendungen bieten wir die passenden Leuchtstoffe.
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Elektrolumineszenz kommt dann ins Spiel, wenn homogene, freigeformte Lichtquellen  
benötigt werden. EL-Leuchtstoffe werden meist auf Folien aufgetragen und mittels eines 
elektrischen Feldes angeregt. Dadurch werden besonders gleichmäßige Lichtflächen bei 
Vermeidung von Punktlichtquellen erzielt. Mit unserem Portfolio von reinen und gemischten 
EL-Leuchtstoffen bilden wir einen großen Farbraum ab.

Durch die Anwendung von Folien in diesem Bereich kann nahezu jede beliebige Form und  
Fläche beleuchtet werden. Auch besonders große Lichtflächen, bei denen der Einsatz von 
OLED nicht möglich ist, eignen sich für Elektrolumineszenz.

 
Typische Anwendungsgebiete sind:

• Sicherheitsbeleuchtung
• Selbstleuchtende Anzeigetafeln und Werbewände
• Selbstleuchtende, blendfreie Instrumententafeln und Armaturen
• Selbstleuchtende Laminate und Lacke
• Elektrolumineszenz-Folien für flächige Beleuchtung
• EL-Leuchtkabel

Eine klassische Anwendung der Kathodolumineszenzen aus dem Alltag waren Bildschirme 
von Röhrenfernsehapparaten, die mittlerweile durch moderne LED- und OLED-Technologie 
ersetzt wurden. Die dafür entwickelten Leuchtstoffe haben heute bewährte Anwendungen in 
Beleuchtungsaufgaben der Radiolumineszenz gefunden. 

Radiolumineszenz wird überall dort eingesetzt, wo sehr zuverlässige Lichtquellen geringer  
Intensität notwendig sind, die das menschliche Nachtsehen nicht beeinträchtigen und  
ohne Einsatz von elektrischer Energie betrieben werden können. In speziellen Notausgangs- 
schildern wird Tritium als Anregungsquelle benutzt.  

Typische Anwendungsgebiete sind:

• Leuchtschirme
• Ziffernblätter
• Beleuchtung von  sicherheitsrelevanten Armaturen
• Nachweis von α- und ββ-Strahlern

Kathodolumineszenz in der Anwendung
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(1) Typische Werte nach 24 h Brenndauer. 
(2) Lichtstromwerte am Testmuster (Siebdruck) betrieben bei 100 V, 400 Hz, 70° F und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit im Vergleich zur Referenz. 
(3) Lichtstromerhalt in % = 100 % × Lichtstrom bei 100 Stunden ÷ Lichtstrom bei 24 Stunden
(4) Typische Werte.

ARTIKEL-NR. BEZEICHNUNG KÖRPERFARBE TYP
FARBORT(1)

λexc. = 365 nm
EMISSIONSFARBE
λexc= 365 nm

FARBORT(1) 
400 Hz; 100 V

EMISSIONSFARBE 
400 Hz; 100 V INTENSITÄT(2) PARTIKELGRÖSSE

LANGZEIT- 
STABILITÄT(3)

INTENSITÄT DES  
REFERENZ- 

MATERIALS(4) x y Wellenlänge / CCT(1) xw y Wellenlänge / CCT(1) 24 h (%) 100 h (%) d50 (μm) mesh  
325 μm

 (%)

EL-Leuchtstoffe

2015050 LP-6812 Blassorange Standard 0,54 0,45 Gelborange  585 nm 0,54 0,45 Gelborange 585 nm 125 – 145 ≥ 124 ≤ 29 ≤ 0,5 ≥ 85 9,2 cd/m2

2015060 LP-6814 Blassorange High Bright 0,54 0,45 Gelborange  585 nm 0,54 0,45 Gelborange 585 nm ≥ 150 ≥ 149 ≤ 28 ≤ 0,5 ≥ 85 9,2 cd/m2

2014120 LP-6820 Fast weiß Economy 0,16 0,32 Blaugrün  488 nm 0,17 0,37 Bläulich-Grün 490 nm 130 – 155 ≥ (116 – 139) ≤ 29 ≤ 0,5 ≥ 85 37,8 cd/m2

2014130 LP-6821 Fast weiß Long Life 0,16 0,32 Blaugrün  488 nm 0,17 0,37 Bläulich-Grün 490 nm ≥ 110 ≥ 108 ≤ 33 ≤ 0,5 ≥ 93 37,8 cd/m2

2014140 LP-6822 Fast weiß Standard 0,16 0,32 Blaugrün   488 nm 0,17 0,37 Bläulich-Grün 490 nm 130 – 155 ≥ 120 ≤ 29 ≤ 0,5 ≥ 88 37,8 cd/m2

2014150 LP-6824 Fast weiß High Bright 0,16 0,32 Blaugrün   488 nm 0,17 0,37 Bläulich-Grün 490 nm ≥ 160 ≥ 148 ≤ 28 ≤ 0,5 ≥ 88 37,8 cd/m2

2014230 LP-6842 Fast weiß Standard 0,17 0,37 Bläulich-Grün  495 nm 0,17 0,45 Grün 500 nm 135 – 160 ≥ 126 ≤ 29 ≤ 0,5 ≥ 88 39,4 cd/m2

2014240 LP-6844 Fast weiß High Bright 0,17 0,37 Bläulich-Grün  495 nm 0,17 0,45 Grün 500 nm ≥ 165 ≥ 154 ≤ 28 ≤ 0,5 ≥ 88 37,8 cd/m2

2014250 LP-6845 Fast weiß Super High Bright 0,17 0,37 Bläulich-Grün  495 nm 0,17 0,45 Grün 500 nm ≥ 175 ≥ 164 ≤ 28 ≤ 0,5 ≥ 88 37,8 cd/m2

2014050 LP-6862 Fast weiß Standard 0,16 0,21 Blau  482 nm 0,16 0,19 Blau 480 nm 170 – 200 ≥ 168 ≤ 29 ≤ 0,5 ≥ 80 17,1 cd/m2

2014060 LP-6864 Fast weiß High Bright 0,16 0,21 Blau  482 nm 0,16 0,19 Blau 480 nm ≥ 205 ≥ 198 ≤ 28 ≤ 0,5 ≥ 80 17,1 cd/m2

2015300 LP-6872 Fast weiß Standard 0,43 0,40 Weißlich 6000 K 0,32 0,35 Weißlich 6000 K 110 – 130 ≥ 101 ≤ 29 ≤ 0,5 ≥ 85 17,0 cd/m2

2015400 LP-6874 Fast weiß High Bright 0,43 0,40 Weißlich 6000 K 0,32 0,35 Weißlich 6000 K ≥ 135 ≥ 124 ≤ 28 ≤ 0,5 ≥ 85 17,0 cd/m2

2016620 LP-6884-03 Blassrot High Bright 0,30 0,33 Weiß 5800 K 0,33 0,39 Weiß 5800 K ≥ 100 ≥ 93 ≤ 26 ≤ 0,5 ≥ 85 36,9 cd/m2

EL-Leuchtstoffe im Überblick

Farborte bei LP-6884 können auf Wunsch modifiziert werden.
Bitte beachten Sie, dass bei LP-6884 Intensität, Lichtstrom und Partikelgrößen vom eingestellten Farbort abhängig sind.

Unsere EL-Leuchtstoffe sind zur Verbesserung der Langzeitstabilität mit einer Beschichtung versehen, die vor Umwelteinflüssen schützt.  
Für Spezialanwendungen können ausgewählte Produkte auch ohne Coating angefragt werden. 

PARTIKELGRÖSSE
FARBORT(1) 

Elektronenstrahl
EMISSIONSFARBE 
Elektronenstrahl

ARTIKEL-NR. BEZEICHNUNG KÖRPERFARBE d50 (μm) x y Emissionsmaximum(1)

Kathodolumineszenz

2011020 LP-E01B-02-00 Weiß 8 0,15 0,06 Blau 450 nm

2012030 LP-E01G-13-00 Blassgrün 8 0,29 0,62 Gelbliches Grün 530 nm
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Allgemeine Informationen
 
Name: Zinksulfid, dotiert
Formel: ZnS:Cu, X
Anwendung: verschiedenfarbige 
  Leuchtstoffe für
  Elektrolumineszenz

Physikalische Eigenschaften 
 
Spezifische Dichte: 4,1  g/cm3

Partikelgrößenverteilung*: d50 = 25 μm
Kristallstruktur:  kubisch F43m (RG 216)

* In einigen Fällen können die Materialeigenschaften den Kundenanfragen entsprechend angepasst werden. 
** LP-6884.

Farbige EL-Leuchtstoffe

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN     (λexc  = 400 Hz, 100 V)
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OPTISCHE EIGENSCHAFTEN     (λexc  = 400 Hz, 100 V)

CI
E-

y

CIE-x

0,0

0,1

0,3

0,4

0,7

0,2

0,5

0,6

0,8

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

LP-6884

LP-6872, 6874

6000 K
3000 K

Allgemeine Informationen
 
Name: Zinksulfid, dotiert
Formel: ZnS:Cu, X (ECNS**)
Anwendung: verschiedenfarbige 
  Leuchtstoffe für
  Elektrolumineszenz

Physikalische Eigenschaften 
 
Spezifische Dichte: 4,1  g/cm3

Partikelgrößenverteilung*: d50 = 25 μm
Kristallstruktur:  kubisch F43m (RG 216)

* In einigen Fällen können die Materialeigenschaften den Kundenanfragen entsprechend angepasst werden.
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Wir setzen Maßstäbe, wenn es um innovatives Know-how geht. 
Unsere bewährte CVD-Technologie wird genutzt, um die von Natur aus sehr feuchtigkeits-
empfindlichen Leuchtstoffpartikel mit einer schützenden Coatingschicht zu versehen. 

Der Hightech-Leuchtstoff ist nach der Beschichtung erheblich resistenter gegenüber  
chemischen und physikalischen Einflüssen. Auf diese Weise kann die Lebensdauer der 
Leuchtstoffe enorm gesteigert werden. Mit LWB-Leuchtstoffen gefertigte EL-Anwendungen 
zeichnen sich deshalb durch ausgezeichnete Langzeitstabilität und hohe Leuchtdichten aus.

Anlage zur CVD-Beschichtung von Leuchtstoffpartikeln

Partikelbeschichtung von ZnS-LeuchtstoffenKathodolumineszenzen im Überblick

Allgemeine Informationen
 
Name: Zinksulfid, dotiert
Formel: LP-E01G: ZnS:Cu, Al
  LP-E01B: ZnS:Ag, Cl
Anwendung: verschiedenfarbige 
  Leuchtstoffe für
  Kathodolumineszenz

Physikalische Eigenschaften 
 
Spezifische Dichte: 4,1  g/cm3

Partikelgrößenverteilung*: d50 = 8 μm
Kristallstruktur:  kubisch F43m (RG 216)

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN     (λexc  = 400 Hz, 100 V)
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* In einigen Fällen können die Materialeigenschaften den Kundenanfragen entsprechend angepasst werden.
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